
STOPIEŃ PRZEZROCZYSTOŚCI
TKANINY:

r – % światła, które zostaje odbite przez tkaninę 
t – % światła, które przenika przez tkaninę
a – % światła, które zostaje wchłonięte przez tkaninę i przekształcone w ciepło

czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki

tkanina z warstwą perłową, o zwiększonym odbiciu światła

nadaje się do pomieszczeń wilgotnych

tkanina trudnopalna z atestem din 4102 b1

teflon tkanina zawierająca teflon, bardziej odporna na zabrudzenia

nadaje się do pomieszczeń biurowych

tkanina z trudnozapalnymi włóknami trevira cs

półprzezroczysty

całkowicie zaciemniający

maksymalna szerokość tkaniny200

cm

zacieniający

przezroczysty

nie zawiera polichlorku winylu30 °PVC

prać ręcznie poprzez zamoczenie w 30° przy użyciu łgodnego  
środka piorącego, zgodnie z instrukcją30 °

REFLEKSJA
% światła 
odbijany 

przez tkaninę

ABSORBCJA
% światła 

wchłaniany 
przez tkaninę

TRANSMISJA
% światła 

przenikający 
przez tkaninę

Szyba
okienna

Tkanina

INNE OZNACZENIA:




